Zadání příkladů částí B

(každý student má své číslo zadání)

!!! Část B je tvořena třemi příklady z nichž každý je hodnocen dvěma body !!!
Zadání 1

1. 
Určete činný, jalový a zdánlivý výkon trojfázového alternátoru, který dodává při 
sdruženém napětí 380 V proud 160 A. Jde o souměrné zatížení při účiníku           
cosφ = 0,6. 
2. 
Elektrický obvod s účiníkem cosφ = 0,6 byl připojen ke zdroji střídavého napětí 
220 V. Činná složka proudu procházejícího obvodem byla 12 A. Vypočítejte činný, 
jalový a zdánlivý výkon. 
[image: image1.jpg]



3. 
Vypočítejte proudy a napětí na všech prvcích a úhel 
fázového posun
u v obvodu zapojeném podle obrázku. 
Odpor rezistoru je 50 (, kapacita ideálního kondenzátoru 
3,2 μF a indukčnost ideální cívky 60 mH. Napětí zdroje je 
220 V, frekvence 500 Hz. 
Zadání 2

1. 
Trojfázový elektromotor na napětí 3 x 380 V odebírá při účiníku cosφ = 0,75 
proud 20 A. Jak velký je činný a zdánlivý příkon elektromotoru?  
2. 
Jednofázový motor ledničky připojený na zdroj střídavého napětí 220 V odebíral 
proud 4,2 A po dobu 15 min a spotřeboval elektrickou energii 0,16 kW.h. Stanovte 
účiník motoru.
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3. 
Vypočítejte proudy a napětí na všech prvcích obvodu 
zapojeného podle obrázku. Odpory rezistorů jsou R1 = 50 (, 
R2 = 60 (, kapacita ideálního kondenzátoru 
je 40 μF. Napětí 
zdroje je 200 V, frekvence 50 Hz. 
Zadání 3

1. 
Trojfázový motor se sdruženým napětím 220 V odebírá proud 100 A. Určete jeho 
účiník, jestliže při účinnosti 90% má výkon P2 = 25 kW.
2. 
Tlumivka se vzduchovou mezerou odebírá po připojení na zdroj střídavého napětí 
220 V s frekvenci 50 Hz proud 1,6 A. Odpor vinutí cívky je 34 (. Stanovte 
indukčnost tlumivky. 
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3. 
Vypočítejte proudy procházející žárovkou a skutečnou 
cívkou a celkový proud v obvodu zapojeném podle 
obrázku. Příkon žárovky je 25 W, odpor cívky je 160 (, 
indukčnost 0,8 H, napětí zdroje 120 V, frekvence 50 Hz. 
Zadání 4

1. 
Trojfázový elektromotor, zapojený do hvězdy, má sdružené napětí a) 380 V,           
b) 220 V. Určete jeho fázové napětí. 
2. 
Skutečná cívka s odporem 8 ( a indukčnosti 25 mH je připojena na zdroj 
střídavého napětí 220 V a frekvence je 50 Hz. Stanovte činný a jalový výkon. 
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3. 
Vypočítejte napětí mezi svorkami A a B v obvodu zapojeného 
podle obrázku. Odpory rezistorů jsou R1 = 60 (, R2 = 40 (, 
kapacita ideálního kondenzátoru C = 30 μF. Napětí zdroje je    
U = 220 V, frekvence je 50 Hz. 
Zadání 5 

1. 
Trojfázový alternátor v zapojeni do hvězdy dodává při sdruženém napětí 346 V do 
sítě proud 200 A. Určete jeho fázové napětí a proud v jednotlivých cívkách statoru.
2. 
Stanovte u sériového spojení skutečné cívky a ideálního kondenzátoru výkon 
činný, jalový a zdánlivý. Odpor skutečné cívky je 20 (, indukčnost 95,5 mH, 
kapacita ideálního kondenzátoru je 53 μF. Obvod je připojen ke zdroji střídavého 
napětí 220 V, frekvence je 100 Hz.
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3. 
Vypočítejte napětí mezi svorkami A a B (napětí na skutečné 
cívce) v obvodu zapojeném podle obrázku. Skutečná cívka 
má odpor R1 = 50 (, indukčnost je L = 250 mH. Odpor 
rezistoru je R2 = 150 (, kapacita ideálního kondenzátoru         
C = 30 μF. Napětí zdroje je U = 100 V, frekvence 50 Hz.
Zadání 6

1. 
Na jaké síťové napětí musí být připojen trojfázový spotřebič, zapojený do hvězdy, 
je-li jeho fázové napětí 450 V ? Jak velký je proud v přívodním vedení, je-li odpor 
jedné statorové cívky 75(? 
2. 
Spotřebič po připojení na zdroj střídavého napětí 220 V při účiníku cosφ = 0,8 
odebírá proud 5 A. Stanovte zdánlivý, činný a jalový příkon spotřebiče. 
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3. 
Dvě skutečné paralelně spojené cívky jsou připojeny ke 
zdroji 
střídavého napětí 220 V, s frekvencí 50 Hz. R1 = 60 (, R2 = 40 (, 
L1 = 96 mH, L2 = 192 mH. Vypočítejte 
proudy ve skutečných 
cívkách I1, I2, celkový proud a 
fázový posun mezi proudy ve 
skutečných cívkách. 
Zadání 7

1. 
Jak velký je odpor vinutí v jedné fázi trojfázového spotřebiče, zapojeného do 
trojúhelníku, na napětí 3 x 380 V, prochází-li přívodními vodiči proud 6A? Jak se 
změní napětí a proud, přepojíme-li vinutí z trojúhelníku do hvězdy?
2. 
Jednofázový motor s účiníkem 0,7 po připojení na zdroj střídavého napětí 220 V 
odebírá ze sítě proud 2,6 A. Stanovte příkon motoru. 
3. 
U paralelního spojení rezistoru s odporem 50 (, ideálního kondenzátoru s 
kapacitou 16 μF a ideální cívky s indukčnosti 64 mH stanovte proudy ve všech 
prvcích, celkový proud, admitanci, impedanci a fázový posun mezi proudem a 
napětím. Napětí zdroje je 200V, frekvence 100 Hz. 
Zadání 8

1. 
Fázový proud trojfázového generátoru, zapojeného do trojúhelníku, je 15 A, fázové 
napětí je 200 V. Určete jeho síťový proud a napětí. 
2. 
Jednofázový motor na napětí 220 V a o činném výkonu 1,5 kW odebírá proud 8 A. 
Vypočítejte zdánlivý a jalový výkon, účiník, činnou a jalovou složku proudu. 
3. 
Paralelní spojení rezistoru s odporem 40 (, ideální cívky s indukčnosti 190 mH a 
ideálního kondenzátoru s kapacitou 160 μF je připojeno ke zdroji střídavého napětí 
12 V s frekvencí 50 Hz. Stanovte celkový proud, admitanci a fázový posun mezi 
proudem a napětím. 
Zadání 9

1. 
Přívody trojfázového spotřebiče na napětí 3 x 380 V, s fázovými vinutími 
zapojenými do trojúhelníku prochází proud 4 A. Jak velký proud prochází 
jednotlivými vinutími a jaký je jejich odpor?
2. 
Spotřebičem po připojení ke zdroji střídavého napětí 220 V procházel proud 40 A. 
Měřený příkon byl 6 kW. Určete účiník a stanovte velikost proudu při stejném 
příkonu, ale při cosφ = 1. 
3. 
Jakou hodnotu má mít odpor rezistoru, jež se má připojit paralelně k paralelnímu 
spojení ideální cívky s indukčnosti 120 mH a ideálního kondenzátoru s kapacitou   
2 μF, aby úhel fázového posunutí mezi na​pětím a proudem byl 70° při frekvenci  
100 Hz. 
Zadání 10

1. 
Trojfázový alternátor dodává do sítě v zapojení do trojúhelníku proud 50 A při 
sdruženém napětí 220 V. Jak velký je fázový proud a napětí ? 
2. 
Impedance zátěže zdroje střídavého napětí 60 V je 24 (. Proud procházející 
obvodem předbíhá napětí o 70°. Určete zdánlivý, činný a jalový výkon a účiník. 
3. 
Admitance paralelního spojení rezistoru, ideální cívky a ideálního kon​denzátoru je 
16 mS. Je-li obvod připojen ke zdroji střídavého napětí 200 V s frekvencí 50 Hz, 
prochází obvodem proud 3,2 A. Rezistor má odpor 100 (, indukční susceptance je 
8 mS. Určete indukčnost ideální cívky a kapacitu ideálního kondenzátoru (BC > BL). 
Zadání 11

1. 
Trojfázový elektromotor, připojený na napětí 3 x 380 V, odebírá proud 50 A při 
účiníku cosφ = 0,75. Určete činný příkon a výkon elektro​motoru, jestliže pracuje s 
účinností 70 %.
2. 
Spotřebič má při svorkovém napětí 220 V příkon 400W a prochází jím proud 3,5 A. 
Určete účiník, jalový a zdánlivý výkon. 
3. 
Paralelní spojení rezistoru, ideální cívky a ideálního kondenzátoru je připojeno ke 
zdroji střídavého napětí 200 V s frekvencí 500 Hz. Celkový proud je 4 A. Indukčnost 
ideální cívky je 100 mH, kapacita ideálního kondenzátoru 2 μF. Stanovte odpor 
rezistoru. 
Zadání 12

1. 
Jak velký síťový a fázový proud odebírá trojfázový elektromotor v za​pojení do 
trojúhelníku ze sítě 3 x 380 V, je-li jeho výkon P2 = 15 kW, účinnost 90 % a účiník 
cosφ = 0,8 ? 
2. 
Elektrický obvod s účiníkem cosφ = 0,7 byl připojen ke zdroji střídavého napětí 
230 V. Činná složka proudu procházejícího obvodem byla 15 A. Vypočítejte činný, 
jalový a zdánlivý výkon.  
3. 
U paralelního spojení rezistoru, ideálního kondenzátoru a ideální cívky je napětí 
zdroje 160 V, frekvence je 250 Hz. Rezistorem prochází proud 2 A, ideální cívkou 
0,8 A a celkový proud je 2,5 A. Určete odpor rezistoru, kapacitu ideálního 
kondenzátoru a indukčnost ideální cívky (IC > IL).  
Zadání 13

1. 
Trojfázový generátor výkonu 20 MW dodává do sítě proud 1 800 A při účiníku 0,8. 
Jak velké sdružené napětí má na svorkách? 
2. 
Jednofázový motor ledničky připojený na zdroj střídavého napětí 230 V odebíral 
proud 5 A po dobu 30 min a spotřeboval elektrickou energii 0,30 kW.h. Stanovte 
účiník motoru.
3. 
Ke zdroji střídavého napětí 6 V s frekvencí 1 kHz je paralelně připojen rezistor, 
ideální cívka s indukčnosti 238 mH a ideální kondenzátor s kapacitou 0,3 μF. Zdroj 
dodává proud 10 mA. Stanovte odpor rezistoru.  
Zadání 14

1. 
Jak velký fázový proud prochází vinutím trojfázového spotřebiče, které je zapojeno 
do trojúhelníku, jestliže má spotřebič při napětí 220 V příkon 6 kW a účiník       
cosφ = 0,85 ?
2. 
Tlumivka se vzduchovou mezerou odebírá po připojení na zdroj střídavého napětí 
230 V s frekvenci 50 Hz proud 2 A. Odpor vinutí cívky je 40 (. Stanovte 
indukčnost tlumivky. 
3. 
Stanovte rozdíl frekvence střídavého zdroje napětí 20 V při změně proudu do 
zátěže z 20 mA na 65 mA. Zátěž je tvořena paralelní kombinací rezistoru s odporem 
1 250 ( a ideálního kondenzátoru s kapacitou 1 μF.
Zadání 15

1. 
Trojfázový alternátor s vinutím zapojeným do hvězdy dodává do sítě proud 40 A 
při zdánlivém výkonu S = 280 kV.A. Jak velké je síťové a fázové napětí a činný 
výkon alternátoru, je-li cosφ = 0,9? 
2. 
Skutečná cívka s odporem 10 ( a indukčnosti 40 mH je připojena na zdroj 
střídavého napětí 230 V a frekvence je 50 Hz. Stanovte činný a jalový výkon. 
3. 
Ke zdroji střídavého napětí 220 V s frekvencí 50 Hz je připojeno paralelní spojení 
rezistoru a ideálního kondenzátoru s kapacitou 10 μF. Proud odebíraný ze zdroje je 
1,6 A. Vypočítejte odpor rezistoru, proudy pro​cházející rezistorem a ideálním 
kondenzátorem, impedanci a admitanci obvodu. 
Zadání 16

1. 
Trojfázový elektromotor, zapojený do trojúhelníku, o výkonu 2 kW je připojen k 
síti 3 x 380 V a pracuje s účinností 75 % a při účiníku 0,85. Určete činný, zdánlivý a 
jalový příkon elektromotoru a proud ve vedení a ve vinutí fáze. 
2. 
Stanovte u sériového spojení skutečné cívky a ideálního kondenzátoru výkon 
činný, jalový a zdánlivý. Odpor skutečné cívky je 30 (, indukčnost 100 mH, 
kapacita ideálního kondenzátoru je 33 μF. Obvod je připojen ke zdroji střídavého 
napětí 230 V, frekvence je 50 Hz.
3. 
Admitance paralelního spojení ideálního kondenzátoru a rezistoru s od​porem     
250 ( je 8 mS. Obvodem prochází proud 180 mA při frekvenci 500 Hz. Určete napětí 
zdroje, proudy procházející rezistorem a ideálním kondenzátorem a kapacitu 
ideálního kondenzátoru. 
Zadání 17

1. 
Jak velký síťový a fázový proud odebírá trojfázový elektromotor v za​pojení do 
trojúhelníku ze sítě 3 x 400 V, je-li jeho výkon P2 = 20 kW, účinnost 85 % a účiník 
cosφ = 0,85 ? 
2. 
Spotřebič po připojení na zdroj střídavého napětí 230 V při účiníku cosφ = 0,7 
odebírá proud 6 A. Stanovte zdánlivý, činný a jalový příkon spotřebiče. 
3. 
Paralelní kombinace rezistoru s odporem 2 k( a ideálního kondenzátoru s 
kapacitou 11 000 pF je připojena ke zdroji střídavého napětí 12 V, frekvence je       
10 
kHz. Vypočítejte proudy procházející rezistorem, ideálním kondenzátorem a 
celkový proud obvodu, admitanci, impedanci a fázový posun. 
Zadání 18

1. 
Trojfázový elektromotor, připojený na napětí 3 x 400V, odebírá proud 40 A při 
účiníku cosφ = 0,8. Určete činný příkon a výkon elektro​motoru, jestliže pracuje s 
účinností 80 %.
2. 
Jednofázový motor s účiníkem 0,8 po připojení na zdroj střídavého napětí 230 V 
odebírá ze sítě proud 3 A. Stanovte příkon motoru. 
3. 
Impedance zátěže tvořená paralelním spojením rezistoru a ideální cívky je 100 (. 
Indukčnost ideální cívky je 20 mH. Napětí zdroje střídavého napětí 160 V, frekvence 
2 kHz. Stanovte odpor rezistoru. 
Zadání 19

1. 
Přívody trojfázového spotřebiče na napětí 3 x 400 V, s fázovými vinutími 
zapojenými do trojúhelníku prochází proud 5 A. Jak velký proud prochází 
jednotlivými vinutími a jaký je jejich odpor?
2. 
Jednofázový motor na napětí 230 V a o činném výkonu 2 kW odebírá proud 9 A. 
Vypočítejte zdánlivý a jalový výkon, účiník, činnou a jalovou složku proudu. 
3. 
Paralelní spojení rezistoru a ideální cívky je připojeno ke zdroji střída​vého napětí. 
Celkový proud procházející obvodem je 1 A při frekvenci 500 Hz. Odpor rezistoru je 
4 (, indukčnost ideální cívky 2 mH. Stanovte napětí zdroje a proudy procházející 
rezistorem a ideální cívkou. 
Zadání 20

1. 
Trojfázový alternátor s vinutím zapojeným do hvězdy dodává do sítě proud 50 A 
při zdánlivém výkonu S = 300 kV.A. Jak velké je síťové a fázové napětí a činný 
výkon alternátoru, je-li cosφ = 0,8? 
2. 
Spotřebičem po připojení ke zdroji střídavého napětí 230 V procházel proud 50 A. 
Měřený příkon byl 7 kW. Určete účiník a stanovte velikost proudu při stejném 
příkonu, ale při cosφ = 1. 
3. 
Paralelní spojení rezistoru a ideální cívky je připojeno ke zdroji střídavého napětí 
26 V s frekvencí 400 Hz. Rezistorem prochází proud 12 mA, ideální cívkou prochází 
proud 5 mA. Určete odpor rezistoru, indukčnost ideální cívky a celkový proud. 
